




VIZUELNE POTREBE

Analiza vizuelnih potreba trebalo bi da sledi iz definisanog 
ambijenta koji se `eli posti}i. Pri tome se vidni komfor nikako 
ne sme zanemariti. Kqu~ dobrog osvetqewa je kvalitet, a ne kvan-
titet, jer se boqe vizuelne performanse pre mogu posti}i mawim 
poboq{awima u kvalitetu svetlosti nego pove}awem intenziteta. 

Ono {to je va`no imati na umu tokom procesa projektovawa je 
obezbe|ivawe optimalnih vidnih uslova. Sigurno je da kriteri-
jum za kvalitetno osvetqewe nije jedinstven i da se ne mo`e 
numeri~ki definisati. Faktori koji uti~u na kvalitet osvetqewa 
su mnogobrojni i zavisni ne samo od potreba aktivnosti koje se u 
odre|enom prostoru mogu javiti. 

U op{tem slu~aju, komfor i motivacija uti~u na kvalitet 
osvetqewa isto koliko i nivo osvetqenosti. Ose}amo se udobno 
kada nam predmeti u vidnom poqu obezbe|uju relevantne infor-
macije, a skrivaju one koje nam nisu va`ne, odnosno kada postoji 
hijerarhija predmeta ili delova prostora prema zna~aju koji imaju 
za posmatra~a ili korisnika tog prostora. U procesu projektova-
wa osvetqewa potrebno je da jedan od ciqeva bude i eliminacija 
negativnih efekata (kao {to je bqe{tawe) ili elemenata koji 
nepotrebno odvla~e pa`wu. Prostori koji zahtevaju ve}i nivo 
osvetqenosti, zbog vedrijeg utiska koji se `eli posti}i ili zbog 
ravnote`e sa okolinom, naj~e{}e obezbe|uju dovoqnu osvetqenost 
za ve}inu aktivnosti koje se u tom prostoru odvijaju. Ovakva 
osvetqenost predstavqa komfornu vizuelnu sredinu za sve koris-
nike (Rea, 2000).

URBANISTI^KI, ARHITEKTONSKI I STILSKI 
ZAHTEVI

Objekti ili prostori koji imaju stilske vrednosti name}u 
odre|ene zahteve re{ewu osvetqewa. Osvetqewe mo`e u velikoj 
meri da doprinese isticawu vrednosti objekta ili detaqa, a isto 
tako i da ih degradira. Ako se re{ava osvetqewe objekta koji 
ima arhitektonske vrednosti, obaveza je projektanta da reaguje na 
zahteve koji takav objekat, element ili ambijent postavqaju. Ovde 
je potrebno naglasiti da je osvetqewe prostora uvek potrebno 
sagledavati u {irem smislu, u okviru op{te koncepcije objekta.  
Projektantski uspeh mo`e da se ostvari samo ukoliko postoji sklad 
izme|u osvetqewa i arhitekture (Phillips, 1997). 

Arhitektura Beograda je karakteristi~na po objektima koji ne 
pripadaju iskqu~ivo jednom stilu, ve} sadr`e elemente i obele`ja 
razli~itih stilova. Zbog toga se ne mogu odre|eni stilski elemen-
ti kategorizovati po svojoj hijerarhijskoj vrednosti koju imaju u 
okviru stila kome pripadaju, ve} je neophodno da se tokom procesa 
projektovawa osvetqewa analiziraju vrednosti pojedinih ele-
menata u okviru objekta i osvetqewem podr`i koncepcija celine. 
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Doprinos osvetqewa isticawu 
urbanisti~kih, arhitektonskih i 

stilskih vrednosti

Obaveza je projektanta da osvetqewem podr`i 
osnovnu koncepciju objekta. Uz to, osvetqewe 
mo`e da doprinese wegovim urbanisti~kim, 
arhitektonskim i stilskim vrednostima. Stilski 
zahtevi koji se name}u osvetqewu predstavqaju 
potrebu da se stilska vrednost objekta prezenti-
ra na na~in koji ne}e degradirati osnovnu ideju. 
Mogu}nosti ve{ta~kog osvetqewa su raznovrsne 
i dozvoqavaju razli~ite pristupe ovom probl-
emu, {to otvara i mogu}nost ostvarivawa boqeg, 
efektnijeg ili interesantnijeg utiska u uslovima 
ve{ta~kog osvetqewa od onog koji se ima u 
uslovima dnevne svetlosti.

Neke od zna~ajnih mogu}nosti ve{ta~kog 
osvetqewa koje mogu da odgovore urbanisti~kim, 
arhitektonskim i stilskim zahtevima su:

1. Mogu}nost isticawa stilskih elemenata, 
detaqa ili ornamenata koji imaju najve}u vred-
nost u okviru celine. Ovo je zna~ajna mogu}nost 
koju pru`a ve{ta~ko osvetqewe, jer obezbe|uje 
da posebne vrednosti objekta budu vrlo jasno 
uo~ene. Ovde postoji mogu}nost nagla{avawa 
delova objekta u mnogo ve}oj meri nego {to je to 
u uslovima dnevne svetlosti. 

2. Ukoliko je dinami~nost izraza stilska 
vrednost ili kvalitet koji je u osnovi koncepcije 
objekta, mogu}e je to ista}i osvetqewem. Kao i 
u prethodnom slu~aju, ve{ta~kim osvetqewem je 
mogu}e naglasiti dinami~nost izraza stvaraju}i 
efekte koje nije mogu}e dobiti pri dnevnoj svet-
losti (na primer, dinami~ne promene nivoa 
osvetqenosti ili boje).

3. Osvetqewe dozvoqava mogu}nost pra}ewa 
hijerarhije vrednosti stilskih elemenata, ~ime 
se doprinosi isticawu osnovne ideje i o~uvawu 
duha objekta. 

4. Osvetqewe pru`a mogu}nost isticawa 
proporcija ili ravnote`e fasade u smislu 
jasnog izdvajawa punih i praznih (staklenih) 
povr{ina. 

5. Ukoliko je prikaz konceptualne celine 
ciq osvetqewa, tada postoji mogu}nost da se 
ve{ta~kim osvetqewem ostvare druga~iji utisci 
od onih koji se imaju pri prirodnoj svetlos-
ti (osvetqewe drugog plana fasade ili tome 
sli~no).

6. Kada se radi o objektu bezornamentalne 
arhitekture, ve}e su mogu}nosti za razli~it 
pristup osvetqewu. U ovom slu~aju postoji ve}a 
mogu}nost isticawa objekta u uslovima ve{ta~kog 
osvetqewa nego {to je slu~aj pri prirodnoj svet-

losti. Ovo je naro~ito va`no kada se zna~ajan 
objekat sa bezornamentalnim odlikama ili 
skromnim dimenzijama nalazi me|u objektima 
koji svojim izgledom dominiraju u odre|enom 
prostoru ili vizuri.

7. Kada se stilska vrednost objekta prepoznaje 
u detaqu, a ne u celini, mogu}e je ve{ta~kim 
osvetqewem adekvatno ista}i detaqe objekta.

8. U bezornamentalnoj arhitekturi osvetqewe 
ima mogu}nost da jasno promovi{e osnovnu 
ideju, bez obzira da li se radi o proporcio-
nalnim odnosima, izdvajawu potcelina u okviru 
celine ili ritmi~nosti fasade.

9. Kada se radi o zid-zavesi kao omota~u 
zgrade, u uslovima prirodne svetlosti ravna 
staklena povr{ina ima mogu}nost refleksije 
okoline, ~ime se stvara atraktivan efekat, 
naro~ito zbog promena koje tokom dana izaziva 
prirodna svetlost. U no}nim uslovima staklene 
fasade nisu zahvalne za spoqno osvetqewe, ali 
„negativno” osvetqewe (osvetqewe unutra{wih 
prostora) omogu}ava pretvarawe fasade u inte-
resantnu transparentnu povr{inu sa prikazom 
enterijera.

Na `alost, u Beogradu se ~esto sre}emo sa 
„dekorativno” osvetqenim objektima kod kojih 
osvetqewe vi{e odbija, nego {to privla~i 
posmatra~e. Upotreba izvora neadekvatne 
boje svetlosti i lo{e reprodukcije boja, poja-
va neprirodnoh senki i prejako osvetqenih 
delova fasade, lo{a raspodela osvetqenosti, 
neadekvatno pozicionirawe reflektora, pojava 
bqe{tawa, prikaz reqefnih fasada bez istica-
wa wihove plasti~nosti, predstavqaju naj~e{}e 
razloge za lo{e utiske koje ostavqaju osvetqeni 
objekti.
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SPOqNO DEKORATIVNO OSVETqEWE CRKVE SVETOG MARKA U 
BEOGRADU
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Sl. 1. 
No}ni izgled crkve Sv. Marka

Fig. 1. 
Night view of St. Marko’s Church
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Sl. 3. 
osvetqewe kolonade crkve Sv. Marka

Fig. 3. 
Colonnade lighting of St. Marko’s Church

Sl. 2. 
Crkva Sv. Marka u uslovima prirodne svetlosti
Fig. 2. 
St. Marko’s Church in daylight
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Sl. 5. 
Raspodela sjajnosti u skladu sa ritmom fasade
Fig. 5. 
Luminance distribution in accordance with façade rhythm

Sl. 4. 
Umereni kontrasti

Fig. 4.
Moderate contrasts


