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 Žikica Tekić1, Ljiljana Kozarić2, Jasmina Lukić3 

DRVENA KONSTRUKCIJA KROVA CRKVE U ŠVEDSKOJ 

Rezime 
U radu je prikazano rešenje drvene konstrukcije krova crkve u gradu Malmeu u Švedskoj. 
Centralni deo krova čini kupola kao najviši deo krova, dok je niži deo krova formiran od 
četiri poluobličasta svoda. S obzirom na zakrivljenu formu krova, projektom konstrukcije 
je  predviđeno  lepljeno  lamelirano  drvo  za  elemente  konstrukcije  krova.  Nosači  su 
izvedeni  od  lamela  debljine  10 mm,  što  je  uslovljeno malim  radijusom  zakrivljenja 
lamela. Konstrukcija ja napravljena iz segmenata u proizvodnom pogonu u Beogradu, i 
kao  takva  transportovana  na  gradilište. U  sklopu  rada  je  dato  i  nekoliko  fotografija 
nastalih u fazi sklapanja i montaže drvene konstrukcije. 

Ključne reči 
Lepljeno lamelirano drvo, kupola, svod, zakrivljeni nosač, metalni okov. 

TIMBER ROOF STRUCTURE OF THE CHURCH IN SWEDEN 

Summary 
The paper presents a solution for the timber roof structure of a church  in the city of 
Malmö in Sweden. The central part of the roof is a dome as the highest part of the roof, 
while the lower part of the roof is formed by four semi‐circular vaults. Considering the 
curved shape of the roof, the structural design project envisages glued laminated timber 
for the elements of the roof construction. The girders are made of lamellas 10 mm thick, 
which is due to the small radius of curvature of the lamellas. The construction was made 
from  segments  in  the  production  plant  in  Belgrade,  and  then  transported  to  the 
construction  site.  As  part  of  the  paper,  several  photographs  taken  in  the  phase  of 
assembling and erecting of the timber structure are given. 

Key words 
Glued laminated timber, dome, vault, curved girder, metal fittings. 
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1. UVOD 

Na  osnovu  idejnog  arhitektonskog  projekta  crkve,  urađen  je  glavni  projekat 
konstrukcije krova, u okviru koga je definisan konstruktivni sistem i izvršen izbor materijala 
za elemente konstrukcije krova. Konstrukcija krova je projektovana da prihvati sva stalna, 
korisna, klimatska i seizmička opterećenja. Objekat se nalazi u Švedskoj u gradu Malmeu i 
izveden  je 2020. godine. Projekat konstrukcije  je obuhvatio  centralni deo krova koji  čini 
kupola kao najviši deo krova, kao i niži deo krova formiran od četiri poluobličasta svoda. S 
obzirom  na  zakrivljenu  formu  krova,  projektom  konstrukcije  je  predviđeno  lepljeno 
lamelirano drvo za elemente konstrukcije krova. Nosači su izvedeni od lamela debljine 10 
mm, što je uslovljeno malim radijusom zakrivljenja lamela. Krovni pokrivač je bakarni lim na 
daščanoj podlozi. 

Projektom konstrukcije  je definisan koncept  i geometrija konstrukcije krova, kao  i 
geometrija  svih  nosača  koji  formiraju  krovnu  strukturu.  Drvena  konstrukcija  krova  je 
napravljena iz segmenata u proizvodnom pogonu u Beogradu, i kao takva transportovana 
na gradilište. Pokrivanje bakarnim limom je izvedeno na samom gradilištu (na zemlji), pre 
podizanja drvene konstrukcije na njene oslonačke elemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1. Osnova krovne konstrukcije 

Slika 1. Osnova krovne konstrukcije 
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2. KONSTRUKCIJA KROVA 

Konstrukciju  kupole  formiraju  zakrivljeni  nosači  Pos  1  od  lepljenog  lameliranog 
drveta. Dimenzije poprečnog preseka ovih nosača su 6x36 cm. Napravljeni su od četinarske 
građe  sa  debljinom  lamela  od  10 mm,  s  obzirom  na  radijus  zakrivljenja  lamela  koji  na 
unutrašnjem  delu  krivine  iznosi  160  cm.  Ukupan  broj  potrebnih  nosača  u  statičko‐
geometrijskom smislu  iznosi 12. Iz uslova transporta  i montaže napravljeno  je 18 ovakvih 
nosača  koji  formiraju 6  segmenata  kupole, gde  se u konačnoj  fazi na mestu dodirivanja 
susednih segmenata javljaju udvojeni LLD nosači. S obzirom na mali raspon kupole, visina 
poprečnog preseka nije proizašla iz statičkih uslova, već isključivo iz uslova oblikovanja krova 
i  ugradnje  svih  slojeva  plafona,  termoizolacije  i  krovnog  pokrivača.  U  centralnom  delu 
kupole je izveden metalni okov za vezu svih nosača na tom mestu. Središnji deo metalnog 
okova je cilindar prečnika 60 cm, koji pored spajanja LLD nosača, služi i za postavljanje krsta 
iznad središta kupole.  

Zakrivljeni nosači kupole u svom donjem delu "prelaze" u vertikalne drvene stubove 
između kojih su ugrađeni drveni paneli u sklopu kojih su formirani prozorski otvori. Drveni 
stubovi su od masivnog drveta i oslonjeni su na metalnu konstrukciju nad osnovom oblika 
kvadrata,  uz  dodata  četiri  dijagonalna metalna  elementa  na  uglovima  kvadrata.  Četiri 
metalne grede na kojima stoji kupola sa drvenim stubovima, se oslanjaju na četiri armirano‐
betonska stuba koji prenose opterećenje na temeljnu konstrukciju.  

Konstrukciju poluobličastih svodova formiraju zakrivljeni nosači Pos 2 od 
lepljenog lameliranog drveta. Dimenzije poprečnog preseka ovih nosača su 6x56 
cm. Nosači se takođe oslanjaju na metalne grede koje deo opterećenja prenose na 
četiri centralna armirano-betonska stuba, a deo na fasadne nosive zidove. U 
radionici su napravljeni paketi ovih nosača, zajedno sa potkonstrukcijom za plafon i 
krovni pokrivač. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2. Nosači kupole Pos 1 i nosači svoda Pos 2 
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Slika 3. Konstrukcija krova u fazi izrade i montaže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 4. Konstrukcija krova u fazi izrade u proizvodnom pogonu 
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Slika 5. Konstrukcija krova u fazi izrade u proizvodnom pogonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 6. Konstrukcija krova u fazi montaže 
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Slika 7. Konstrukcija krova nakon montaže 
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